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TINP@EE Sublinea: Bases para Aerografia
hepran Productos: Base Aerdgrafo Galaxia Print Plata
Ref: 54348
Base Aerdgrafo Galaxia Print Dorado
Ref: 54349

Caracteristicas

- Productos base agua con particulas color plata o dorado elaborados con resinas
acrilicas, ligantes y aditivos especiales.

- Permite obtener acabados de excelente brillo y suavidad.

Instrucciones de Uso

- Producto listo para usarse. Puede pigmentarse hasta un 3% con las dispersiones
pigmentarias Tintuprint Serie 56.

Aplicaciones

. ] )
- Producto de viscosidad baja para aplicacion por aerografia.

- Ademas de su aplicacion por aerografia, puede usarse mediante otras técnicas
manuales como rodillo, esponja, brocha entre otros.

- Recomendada para la impresion de tejidos de algodon y mezclas con poliéster
en fondos claros y oscuros.

- Para una mayor solidez de la impresion se recomienda presecar la prenda o tela
antes de termofijar.

- Para conservar una buena durabilidad de la aplicacion, se recomienda un
lavado doméstico en ciclo suave.

La informacién técnica y sugerencia para uso hechos aqui, estd basada en la
experiencia e investigacién de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender
enteramente confiables; esto NO significa que la compafiia se responsabiliza por la
forma de usar el producto. Los usuarios deberan hacer sus propias pruebas para
determinar el comportamiento.
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Procesos de
lavanderias
industriales

Parametros

Base Textil

Algodén y
mezclas con
poliéster

Curado
Curado en
horno de 170 a
180°C durante 2

a 3 minutos.

Otra forma de
curado es
mediante

Catalizador
Textil Eco Ref.
54108 y/o Ref.

54109*

*Ver ficha técnica
de los catalizadores

Limpieza

implementos

utilizados en la
aplicacion se
limpian con

agua corriente

Seguridad Manejo
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