
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 

Ficha Técnica Serigrafía  
Solvente 

Sublínea: Productos Complementarios                                   
Producto: Bloqueador  
Ref: 5310      
 

Características 

- Producto base agua utilizado para sellar o bloquear en una pantalla el 
área del diseño  que no se desee imprimir. 

- Resistencia al agua mínima, de fácil recuperación. 

- Compatible sólo con tintas base solvente, plastisol o tintas de curado ul-
travioleta.  

Instrucciones de Uso 

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la 
experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender 
enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la 
forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para 
determinar el comportamiento. 
del producto en sus objetivos específicos. 

- Extienda el producto con una rasqueta, brocha o pincel por el lado de 
impresión de la malla sobre la sección del diseño que no desee que 
aparezca en la impresión. Deje secar al ambiente por 5 a 10 minutos o 
acelere con pistola de aire.  

 

        Mallas 

Secado 

Limpieza 

Seguridad  Manejo 

Mallas de 
poliéster y/o 

nylon 
monofilamento 

Dejar secar 
durante 5 a 10  

minutos al 
ambiente. 

Los  
implementos de 
trabajo deben 
limpiarse con 
agua corriente 
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Aplicaciones 
- Apto para ser usado sobre mallas de poliéster o nylon.  

- El bloqueador es un producto efectivo para ahorro de tiempo, ya que se 
pueden grabar diseños de varios colores sobre una misma malla, 
bloqueando y destapando de acuerdo a la sección que se vaya a imprimir.  

 


