
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 

Ficha Técnica 
Serigrafía 

Textil y  
Solvente 

Sublínea: Productos Complementarios                                   
Producto: Desengrasante    
Ref: 5320      
 

Características 

- Producto base agua elaborado con materias primas biodegradables. 

- Ayuda a mejorar la adherencia de películas y emulsiones sobres mallas 
serigráficas de todo tipo. 

Instrucciones de Uso 

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la 
experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender 
enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la 
forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para 
determinar el comportamiento. 
del producto en sus objetivos específicos. 

- Tome la pantalla ligeramente humedecida y libre de emulsión. Aplique 
con una brocha o estopa en forma de movimientos circulares por ambos 
lados. Deje actuar por espacio de 2 a 3 minutos. Retire con un corro de 
agua cerciorándose de que esta fluya libremente. Si aparecen 
discontinuidades en el flujo del agua aplique de nuevo.  

- El proceso anterior deberá realizarse cada vez que se vaya a emulsionar 
la malla. 

 

        Mallas 

Secado 

Limpieza 

Seguridad  Manejo 

Mallas de 
poliéster, nylon 
y/o metálicas. 

Dejar secar 
durante 2 a 3  

minutos al 
ambiente. 

Los  
implementos de 
trabajo deben 
limpiarse con 
agua corriente 
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