
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 

Ficha Técnica 
Serigrafía  

Textil y 
Solvente  

Sublínea: Productos Complementarios                                  
Producto: Emulsión Violeta Dual      
Ref: 763        

Características 

- Producto base acuosa para el rebelado de planchas serigráficas de impresión 
con tintas base agua, plastisol y/o solvente. 

- Su alto contenido de sólidos proporciona una buena resolución, excelente defini-
ción de bordes, detalles finos y tramas.  

Instrucciones de Uso 

Aplicaciones 

Exposición  
- Las lámparas de luz metalhalogenas son las más recomedadas cuando la 
emulsión se sensibiliza con diazo, requiriéndose un tiempo de 60 segundos 
aproximadamente dependiendo de la distancia, la lineatura de la malla, su color y 
el espesor dela película. 

-Las lámparas de tubos fluorescentes son las más comunes y requiere de un 
tiempo de 1 a 5 minutos aproximadamente para emulsiones sensibilizadas con 
bicromato o de 3 a 7 minutos para emulsiones sensibilizadas con Diazo (Ver tabla 
de exposición en la columna derecha).  

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la 
experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender 
enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la 
forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para 
determinar el comportamiento. 
del producto en sus objetivos específicos. 

- Desengrase la malla por ambos lados, enjuague bien el marco y malla con 
abundante agua y seque completamente. Utilizando un rodillo dispensador o 
tarjeta de plástico aplique por ambos lados de la malla, retire el exceso y seque la 
emulsión con ayuda de un ventilador o pistola de aire.  

- Lista para su uso sin necesidad de diluir.  

- En cuarto oscuro adicione el sensibilizador (bicromato de amonio, potasio o 
diazo) en una proporción de 6 a 10 gramos por kg de emulsión.   

- Mezcle bien con espátula no metálica dejando reposar por un mínimo de dos 
horas para reducir las burbujas de aire antes de usarla. Si se sensibiliza con 
bicromato, este puede diluirse previamente para facilitar su incorporación. 

 

Exposición  

Almacenamiento 

Seguridad  Manejo 

 
Luminarias de  
luz blanca tipo 

reflector de 
400W- 40 cm  

 

 Sensibilización con diazo: 
 
-Malla 55: 3 – 4 minutos 
-Malla 77: 3 – 4 min  utos 
-Malla 120: 4 – 5 minutos 
 
Sensibilización con 
bicromato:  
 
-Malla 55: 2 – 3 minutos 
-Malla 77: 3 – 3 ½ minutos 
-Malla 120: 4 – 4 ½ minutos 
 
Nota: Esta es solo una guía y 
el usuario debe encontrar 
sus parámetros más 
apropiados. 

Emulsión 
sensibilizada con 
bicromato tiene 

una vida útil de 3 
días, con diazo 30 
días almacenadas 
en área oscura y 

fresca. 

Revisar  
MSDS 
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Revelado  
- Enjuáguese ambos lados de la malla con agua tibia, espere 30 segundos y 
lávese el lado de la impresión con agua a presión hasta que la imagen esté 
completamente visible.  Enjuague nuevamente ambos lados y seque.  


