
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 

Ficha Técnica Serigrafía  
Textil 
Agua 

Sublínea: Pastas de Estampación                                    
Productos:  
Estender – Tela no tejida – ECO Autorreticulable  
Ref. 54820 
Blanco – Tela no tejida – ECO Autorreticulable  
Ref. 54821 
Cubriente – Tela no tejida – ECO Autorreticulable  
Ref. 54822 

Características 

- Productos base agua elaborado con ligantes acrílicos autorreticulables y aditivos 
especiales.  

- Pastas de óptima definición e intensidad de tonos, con bajo olor residual. 

Instrucciones de Uso 

Aplicaciones 

Emulsionado 
- Para el grabado de las mallas, se recomienda usar emulsiones fotopolímeras 
sensibilizadas con diazo del tipo Emulsión Cptex ECO Ref. 757 y/o 
autosensibilizada del tipo Emulsión Chromatech WR ECO Ref. 747 

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la 
experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender 
enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la 
forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para 
determinar el comportamiento. 

 

- Apto para trabajar por serigrafía mediante el sistema de estampación manual, 
en máquinas automáticas y semiautomáticas. 

- Para estampación de telas no tejidas tipo Eco Bag (cambrel). 

- Las Ref. 54820 y 54822 se entonan hasta un 3% con las dispersiones 
pigmentarias Tintuprint Serie 56 en tonos planos, y hasta un 12% en tonos 
fluorescentes. La Ref. 54820 puede entonarse hasta un 3% para lograr tonos 
pastel. 

- Puede utilizarse Aditivo Humectante Retardante ECO Ref. 754 en una proporción 
máxima del 2% (20 g/kg) cuando se note resecamiento de la tinta. 

- Las Ref. 54822 y Ref. 54820 son entremezclambles. Tenga en cuenta que a 
mayor cantidad de Ref. 54820, menor será el cubrimiento en tela fondos oscuros. 

Base Textil  

      Malla Impresión   

Raseros 

Curado 

Limpieza 

Seguridad  Manejo 

Telas no  
tejidas de 

polipropileno  
(cambrel). 

Deben ser de 
poliéster de 32 a 

77 hilos/cm. 
Siendo la más 

recomendada la 
de 43 hilos /cm 

Se recomiendan 
los de poliuretano 
rectangular de 60 
– 65 grados shore 

de dureza. 

- Entre 48 y 
72 horas a 

temperatura 
ambiente 

 

Las mallas y los 
implementos 
utilizados se 

limpian con agua 
corriente. 

Revisar  
MSDS 
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Octubre de 2021 

 

Ecología 
Producto libre de sustancias restringidas según normatividades internacionales 
vigentes.  

 


