
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Parámetros 

Ficha Técnica Serigrafía  
Textil 
Agua 

Sublínea: Pastas de Estampación                                   
Producto: Base para Glitter y Brillos  
Producto: Metalizados ECO                      
                  Ref. 54274        

Características 

- Producto base agua elaborado con ligantes acrílicos y aditivos especiales. 

- Producto homogéneo de tacto suave para la obtención de acabados escarchados 
y perlados ser mezclado con glitter y pigmentos de efecto especial metalizado. 

Instrucciones de Uso 

Aplicaciones 

Emulsionado 
- Para el grabado de las mallas, se recomienda usar emulsiones fotopolímeras 
sensibilizadas con diazo del tipo Emulsión Cptex ECO Ref. 757 y/o 
autosensibilizada del tipo Emulsión Chromatech WR ECO Ref. 747 

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la 
experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender 
enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la 
forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para 
determinar el comportamiento. 

 

- Apto para trabajar por screen mediante el sistema de estampación manual, en 
máquinas automáticas y semiautomáticas. 

- Para conservar una buena durabilidad en el estampado, se recomienda un 
lavado doméstico en ciclo suave. No usar cepillo ni otro material abrasivo.  

- Las prendas que hayan sido estampadas con brillos metálicos o con glitter no se 
recomienda lavarlas en seco.  

- Para mayor solidez del estampado, se recomienda presecar antes de termofijar. 
 

- Producto listo para ser aplicado, no se recomienda adicionar otros componentes 
sin recomendación técnica, dado que se puede afectar sus características ECO y 
compatibilidad con pigmentos glitter y metalizados.  

- Para la mezcla con glitter se puede adicionar hasta un 15%. Para pigmentos y 
polvos metalizados se recomienda una adición de hasta el 10%. 

- Puede utilizarse Aditivo Humectante Retardante ECO Ref. 754 en una proporción 
máxima del 2% (20 g/kg) cuando se note resecamiento de la tinta. 

Base Textil  

      Malla Impresión   

Raseros 

Curado 

Limpieza 

Seguridad  Manejo 

Algodón, poliéster  
y mezclas, 

poliéster/lycra, 
nylon, mallatex,  

- Glitter 0.08: 16 
a 24 hilos/cm 

- Glitter 0.04: 16 
a 32 hilos/cm 

- Pigmentos: 32 a 
55 hilos/cm 

Se recomiendan 
los de poliuretano 
rectangular con 
dureza 65 a 75 
grados Shore. 

- Termofijado:  
160 -180ºC de 1 
a  1 ½ minutos. 

 

Las mallas y los 
implementos 
utilizados se  

lavan con agua 
corriente 

 

Revisar  
MSDS 

Versión 9 
Octubre  2021 

 

Ecología 
Producto libre de sustancias restringidas según normatividades internacionales 
vigentes.  

 


